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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Navilock Ladowarka samochodowa, 2 x USB Typu-A z
technologig Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

Opis

Te fadowarke samochodowag Navilock USB mozna uzywa¢ do
tadowania dwoch urzadzenn USB. Jeden port USB jest wyposazony w
technologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, dzieki czemu
obstugiwane urzadzenia mogg by¢ tadowane nawet 4-krotnie
szybciej. Drugi port USB oferuje maks. 2,4 A z inteligentng
technologig tadowania na potrzeby tradycyjnych urzadzen.

Numer artykutu 62739

EAN: 4043619627394
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegoty techniczne

e Zlgcze:
Wejscie:
DC12~24V
Wyijscie:
1 x USB 2.0 Typ-A zenskie 5V /2,4 A
1 x USB 2.0 Typ-A zenskie 3,6 -6,5V/3A,6,5-9V/2A,9-12V/1,5A Qualcomm Quickcharge 3.0
¢ Ochrona przecigzeniowa
e Ochrona nadpradowa
¢ Ochrona przed przegrzaniem
¢ Ochrona przed zwarciem
e Wskaznik LED
e Temperatura robocza: 0 °C ~ 30 °C
e Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C
¢ Kolor: czarny
e Wymiary (D/S): 68,3 x 30,0 mm

Zawarto$¢ opakowania
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¢ tadowarka samochodowa

Zdjecia
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Physical characteristics

Power supply

Type: tadowarka samochodowa
Output: 5V/24A
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