
 
 

Delock Panel krosowy światłowodowy 19″ z
okienkiem, bez wyposażenia, 2U, ciemnoszary
 

 

Opis
 

Ta skrzynka połączeniowa światłowodu firmy Delock może być
montowana w szafie 19″ oraz idealnie nadaje się do szybkiego i
bezpiecznego konfigurowania sieci światłowodowej w budynkach.

Do montażu panelu adaptera
Panele adapterów światłowodowych można dodawać indywidualnie.

Z okienkiem
Okno zapewnia podgląd wnętrza obudowy.

Tylne doprowadzenie kabli
Kable światłowodowe można łatwo przeprowadzić poprzez dwa
otwory wejściowe w tylnej części panelu.

 

Numer artykułu 66752
 

 EAN: 4043619667529
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Box

 

 

Szczegóły techniczne

Do montowania w szafie 19″, 2U
Do paneli i kaset adapterów światłowodowych
Do 48 włókien (SC) i 96 włókien (LC)
2 wejścia kablowe z tyłu
Z okienkiem
Obudowa kolor: ciemnoszary
Wymiary (DxSxW): ok. 483 x 325 x 88 mm

 

Zawartość opakowania

Panel krosowy światłowodowy 19″
4 x śruby
4 x podkładka
4 x nakrętka klatkowa
4 x samoprzylepny uchwyt na kabel
8 x opaski kablowe
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Zdjęcia
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  Physical characteristics  

   Długość:
 

  
 

483 mm
 

 

   Width:
 

  
 

325 mm
 

 

   Height:
 

  
 

88 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

ciemnoszary
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