
 
 

Delock Conector Modular RJ45 con apertura frontal
(conexión fácil) Cat.6 y protectores de flexión Juego
de 50 piezas
 

 

Descripción
 

Este juego de conectores RJ45 de alta calidad de Delock incluye
conectores recubiertos RJ45 con apertura frontal y botas de
protección contra doblado adecuadas para una instalación de
ensamblaje óptima de cables de 26 a 23 AWG.

Con apertura frontal (conexión fácil)
Los pares de cables simplemente se pueden sacar en la parte frontal
del conector RJ45 para una instalación más rápida. Además, la
secuencia de cableado se puede comprobar de forma óptima. La
distancia reducida entre los cables y los contactos optimiza la
conexión.

Con botas de protección contra doblado
Las botas de protección contra doblado incluidas protegen el
extremo del cable de la abrasión y evitan una gran tensión de
tracción en el cable.

 

Número de elemento 66905
 

 EAN: 4043619669059
 

Pais de origen: China
 

Paquete: Box

 

 

Detalles tecnicos

Conector RJ45 con apertura frontal (conexión fácil)
Apto para cables Cat.6
Para cable sólido o trenzado (26 - 23 AWG)
Instalación rápida de pares de cables
Comprobación de cableado sencilla
Apantallado (FTP)
Contacto de 3 puntas
Contactos bañados en oro: 1.27 um / 50 u″
Material de la carcasa: PC
Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

 

Contenido del paquete

 

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus
respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

www.navilock.de
66905

1 / 3
03.03.2022



50 x RJ45 macho
50 x botas de protección contra doblado

 
 

Image
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  General  

   Especificación técnica:
 

  
 

Cat. 6
 

 

   
  Interface  

   conector :
 

  
 

1 x RJ45 macho
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material de la carcasa:
 

  
 

PC
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

26 - 23 AWG
 

 

   Shielding:
 

  
 

FTP
 

 

   Longitud:
 

  
 

22,5 mm
 

 

   Width:
 

  
 

15,0 mm
 

 

   Height:
 

  
 

11,7 mm
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