
 
 

Delock RJ45 Wtyczka modułowa z odciążeniem Cat.
6A i wytrzymałymi osłonami chroniącymi przed
zgięciem, zestaw 25 sztuk
 

 

Opis
 

Ten wysokiej jakości męski zestaw RJ45 firmy Delock zawiera
ekranowane męskie wtyczki RJ45 z odciążeniem, osłony chroniące
przed zgięciem i menedżer kabli dla optymalnej instalacji kabli z 26
AWG.

Specjalna solidna obudowa chroniącą przed zgięciem
(konstrukcja zatrzaskowa)
Unikalna konstrukcja osłony przeciwzgięciowej umożliwia łatwe, bez
użycia większego wysiłku, przymocowanie przymocowanie osłony
przeciwzgięciowej do kabla po zmontowaniu złącza modułowego
RJ45. Ponadto na osłonie ochronnej znajduje się pole opisowe, które
można indywidualnie oznaczyć, aby odróżnić od siebie kable
sieciowe.

 

Numer artykułu 66990
 

 EAN: 4043619669905
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Box

 

 

Szczegóły techniczne

Wtyczka RJ45 z odgiętką
Solidna osłona chroniąca przed zgięciem, z zatrzaskową konstrukcją
Odpowiednia do kabli okrągłych Cat.6A 6,5 - 7,0 mm
Dla przewodów drutowych lub linkowych (26 AWG)
Ekranowana (S/FTP)
3-zębny kontakt
Pozłacane styki: 1.27 um / 50 u″
Materiał obudowy: PC
Wymiary (DxSxW): ok. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

 

Zawartość opakowania

25 x RJ45 męski
25 x nasadek przeciwzagięciowych
25 x Menedżer okablowania
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Zdjęcia
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  General  

   Specyfikacja :
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   złącze :
 

  
 

1 x RJ45 męski
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał obudowy:
 

  
 

PC
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

26 AWG
 

 

   Shielding:
 

  
 

S/FTP
 

 

   Długość:
 

  
 

22,5 mm
 

 

   Width:
 

  
 

15,0 mm
 

 

   Height:
 

  
 

11,7 mm
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