
 
 

Delock Integrovaný konektor RJ45 Cat.6A se spojem
LSA, černý
 

 

Popis
 

Tuto spojku značky Delock lze použít k připojení síťového kabelu ke
konektoru RJ45 a je ideální k použití ve spínací skříni nebo rozvodné
krabici. Kromě toho lze těsnící krytku Delock 67050 používat jako
doplňující příslušenství na ochranu konektoru před poškozením a
vlhkostí v době nepoužívání.
 

Poznámka
 

Optional connection plug item number: 67049.

 

Číslo produktu 67047
 

 EAN: 4043619670475
 

Země původu: China
 

Balení: Poly bag
 

 

Technické detaily

Konektor:
1 x RJ45 samice
1 x LSA (bez použití nástrojů)
Cat.6A specifikace
Průměr dodaného otvoru: 27,4 mm
Stíněný (STP)
Silikonový těsnicí kroužek, modrý
Pro drát nebo lanko (26 - 22 AWG)
Provozní teplota: -10 °C ~ 60 °C
Materiál: plast
Barva: černá
Rozměry (DxŠxV): cca. 43 x 31 x 31 mm

 

Obsah balení

Integrovaný konektor
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Příslušenství
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

26 - 22 AWG
 

 

   Specifikace:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Konektor 1:
 

  
 

1 x RJ45 samice
 

 

   Konektor 2:
 

  
 

1 x LSA (bez použití nástrojů)
 

 

   
  Technical characteristics  

   Provozní teplota:
 

  
 

-10 °C ~ 60 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiál:
 

  
 

Plastová
 

 

   Shielding:
 

  
 

STP
 

 

   Délka:
 

  
 

43 mm
 

 

   Width:
 

  
 

31 mm
 

 

   Height:
 

  
 

31 mm
 

 

   Barva:
 

  
 

černá
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