
 
 

Delock Connecteur intégré RJ45, Cat.6A, noir
 

 

Description
 

Ce coupleur de Delock peut être utilisé pour connecter un câble de
réseau à un connecteur RJ45 et il est idéal dans une armoire de
connexion ou un boitier de distribution. De plus, le capuchon de
scellement 67050 de Delock peut être utilisé comme accessoire
optionnel pour protéger le connecteur des dommages et de l’humidité
quand il n’est pas employé.
 

Note
 

Optional connection plug item number: 67049.

 

N° produit 67048
 

 EAN: 4043619670482
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Poly bag
 

 

Détails techniques

Connecteurs :
2 x RJ45 femelle
Spécification Cat.6A
Orifice intégré Ø 27,4 mm
Blindé (STP)
Bague d’étanchéité en silicone bleue
Pour câble solide ou toron (26 - 22 AWG)
Température de fonctionnement : -10 °C ~ 60 °C
Matériaux : plastique
Couleur : noir
Dimensions (LxlxH) : env. 43 x 31 x 31 mm

 

Contenu de l’emballage

Connecteur intégré
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

26 - 22 AWG
 

 

   Spécifications techniques:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Connecteur 1:
 

  
 

1 x RJ45 femelle
 

 

   Connecteur 2:
 

  
 

1 x RJ45 femelle
 

 

   
  Technical characteristics  

   Température de fonctionnement :
 

  
 

-10 °C ~ 60 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Matériaux:
 

  
 

Plastique
 

 

   Shielding:
 

  
 

STP
 

 

   Longueur:
 

  
 

43 mm
 

 

   Width:
 

  
 

31 mm
 

 

   Height:
 

  
 

31 mm
 

 

   Couleur:
 

  
 

noir
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