
 
 

Delock Montaje de campo macho RJ45 Cat.6A con
acoplador de paso IP68 resistente al polvo y al agua,
en negro
 

 

Descripción
 

Este conector RJ45 de Delock se puede utilizar para conectar cables
de red. El conector ofrece un montaje rápido y sencillo y garantiza un
contacto seguro con el cable.

Con acoplador de paso
El acoplador de paso se puede utilizar para proporcionar una
conexión de cable impermeable en áreas al aire libre. Además, la
tapa de sellado Delock 67051 se puede utilizar como accesorio
opcional para proteger el conector de daños y humedad cuando no
está en uso.

IP68 a prueba de polvo y agua
El acoplador ofrece una mayor protección contra la humedad, los
daños y la suciedad para la conexión de cables al aire libre.
 

Nota
 

Optional connection jack item number: 67047 and 67048.

 

Número de elemento 67049
 

 EAN: 4043619670499
 

Pais de origen: China
 

Paquete: Poly bag

 

 

Detalles tecnicos

Conectores:
1 x RJ45 macho
1 x LSA
Especificación Cat.6A
Agujero incorporado Ø: 30 mm
Clase de protección: IP68
TIA-568A/TIA-568B/pinout industrial
Para cable sólido o trenzado (27 - 22 AWG)
Para diámetros de cable de 5,5 - 8,5 mm
Material: fundido a presión de cinc / plástico
Color: negro
Dimensiones (LAxFO): aprox. 73 x 30 mm
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Contenido del paquete

Enchufe RJ45
Acoplador pasante
Administrador de cables
2 x junta de goma

 
 

Image
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

27 - 22 AWG
 

 

   Especificación técnica:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   Protection category:
 

  
 

IP68
 

 

   
  Interface  

   Conector 1:
 

  
 

1 x RJ45 macho
 

 

   Conector 2 :
 

  
 

1 x LSA
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

fundido a presión de cinc / plástico
 

 

   Diameter:
 

  
 

30 mm
 

 

   Longitud:
 

  
 

73 mm
 

 

   Diámetro del cable:
 

  
 

5,5 - 8,5 mm
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