
 
 

Delock RJ45 mâle à montage sur terrain, Cat.6A, avec
coupleur passant, IP68 pour la poussière et l’eau, noir
 

 

Description
 

Cette fiche RJ45 de Delock peut être utilisée pour connecter des
câbles de réseau. Le connecteur permet un montage rapide et facile
et permet un contact sécurisé de câble.

Avec coupleur passant
Le coupleur passant peut être utilisé pour la connexion de câble
étanche à l’extérieur. De plus, le capuchon de scellement 67051 de
Delock peut être utilisé comme accessoire optionnel pour protéger le
connecteur des dommages et de l’humidité quand il n’est pas
employé.

Protection IP68 pour la poussière et l’eau
Le coupleur donne une protection accrue contre l’humidité, les
dommages et la saleté pour la connexion de câble à l’extérieur.
 

Note
 

Optional connection jack item number: 67047 and 67048.

 

N° produit 67049
 

 EAN: 4043619670499
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Poly bag

 

 

Détails techniques

Connecteurs :
1 x RJ45 mâle
1 x LSA
Spécification Cat.6A
Orifice intégré Ø 30 mm
Classe de protection : IP68
TIA-568A/TIA-568B/brochage industriel
Pour câble solide ou toron (27 - 22 AWG)
Pour des câbles de 6 à 11 mm de diamètre
Matériau : zinc moulé / plastique
Couleur : noir
Dimensions (LxP) : env. 73 x 30 mm
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Contenu de l’emballage

Fiche RJ45
Coupleur traversant
Gestionnaire de câbles
2 x joints en caoutchouc

 
 

Image
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

27 - 22 AWG
 

 

   Spécifications techniques:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   Protection category:
 

  
 

IP68
 

 

   
  Interface  

   Connecteur 1:
 

  
 

1 x RJ45 mâle
 

 

   Connecteur 2:
 

  
 

1 x LSA
 

 

   
  Physical characteristics  

   Matériaux:
 

  
 

zinc moulé / plastique
 

 

   Diameter:
 

  
 

30 mm
 

 

   Longueur:
 

  
 

73 mm
 

 

   Diamètre du câble:
 

  
 

5,5 - 8,5 mm
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