
 
 

Delock Ensamblaje de campo de enchufe modular
RJ45 Cat.6A con carcasa de enchufe de cable robusta
y tapa protectora adecuada para los acopladores de
paso Delock 67061 y 67062 IP66 resistente al polvo y
al agua
 

 

Descripción
 

Este conector RJ45 de Delock se puede utilizar para conectar cables
de red. El conector ofrece un montaje rápido y sencillo y garantiza un
contacto seguro con el cable.

Con carcasa de enchufe de cable y tapa protectora
La carcasa se puede utilizar en armarios de distribución o cajas de
distribución para la alimentación a través de cables de red. La tapa
protectora protege el enchufe de daños y suciedad.

IP66 a prueba de polvo y agua
En combinación con los acopladores de paso 67061 y 67062 de
Delock, la carcasa brinda una mayor protección contra la humedad,
los daños y la suciedad para la conexión de cables al aire libre.

 

Número de elemento 67065
 

 EAN: 4043619670659
 

Pais de origen: China
 

Paquete: Poly bag

 

 

Detalles tecnicos

Conectores:
1 x RJ45 macho
1 x LSA
Especificación Cat.6A
Agujero incorporado Ø: 25 mm
Apantallado
Clase de protección: IP66
TIA-568A/TIA-568B/pinout industrial
Para cable sólido o trenzado (27 - 22 AWG)
Para diámetros de cable de 5,5 - 7,5 mm
Material: fundido a presión de cinc / plástico
Dimensiones (LAxFO): aprox. 67 x 25 mm
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Contenido del paquete

Enchufe RJ45
Carcasa de enchufe de cable
Sello de goma
Atornillado
Administrador de cables
Capuchón protector
Brida

 
 

Image
 

 

© 2024 by Navilock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus
respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

www.navilock.de
67065

2 / 3
02.07.2024



  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

27 - 22 AWG
 

 

   Especificación técnica:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   Protection category:
 

  
 

IP66
 

 

   
  Interface  

   Conector 1:
 

  
 

1 x RJ45 macho
 

 

   Conector 2 :
 

  
 

1 x LSA
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

fundido a presión de cinc / plástico
 

 

   Diameter:
 

  
 

25 mm
 

 

   Longitud:
 

  
 

67 mm
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