
 
 

Delock Câble HDMI-A mâle et USB 2.0 Type-A mâle à
HDMI-A femelle et USB 2.0 Type-A femelle pour
installation étanche, 1 m
 

 

Description
 

Ce câble de Delock peut être utilisé pour étendre et connecter divers
appareils HDMI et USB. La fiche étanche intégrée peut être fixée, par
exemple, à un tableau de bord d’une voiture ou pour un logement
ayant une ouverture appropriée. De cette façon, il est possible
d’installer un connecteur HDMI et USB dans une endroit facilement
accessible.

Protection IP67 pour la poussière et l’eau
Le capuchon inclus avec les bagues d’étanchéité protège les
connexions de la saleté et de l’humidité.

 

N° produit 87880
 

 EAN: 4043619878802
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

 

 

Détails techniques

Connecteurs :
1 x HDMI-A mâle >
1 x HDMI-A femelle pour l'installation
1 x USB 2.0 Type-A mâle >
1 x USB 2.0 Type-A femelle pour l'installation
Orifice intégré Ø 28,5 mm
Classe de protection : IP67
Avec capuchon et bagues d’étanchéité
Débit de données jusqu'à 480 Mbps
Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
Support HDCP et HDR
Couleur : noir
Matériel : PVC
Longueur, cordon incl. : env. 1 m
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Configuration système requise

Une connexion HDMI disponible
Une connexion USB disponible

 

Contenu de l’emballage

Câble HDMI à HDMI et USB à USB
Capuchon
2 x bagues d’étanchéité
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  General  

   Protection category:
 

  
 

IP67
 

 

   
  Interface  

   Connecteur 1:
 

  
 

1 x HDMI-A mâle
 

 

   Connecteur 2:
 

  
 

1 x HDMI-A femelle pour l'installation
 

 

   connecteur 3:
 

  
 

1 x USB 2.0 Type-A mâle
 

 

   connecteur 4:
 

  
 

1 x USB 2.0 Type-A femelle pour l'installation
 

 

   
  Technical characteristics  

   Débit de données:
 

  
 

480 Mbps
 

 

   Maximum screen resolution:
 

  
 

3840 x 2160 @ 60 Hz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Longueur:
 

  
 

1 m
 

 

   Couleur:
 

  
 

noir
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