
 
 

Delock Zaciskarka z ściągaczem izolacji i testerem
sieci do złączy męskich 8P (RJ45), 6P (RJ12/11), 6P
DEC lub 4P (RJ10)
 

 

Opis
 

Dzięki urządzeniu Delock kable sieciowe można instalować szybko i
łatwo. Gumowane uchwyty zapewniają pewny chwyt podczas
zaciskania.

Wszystkie funkcje
Zaciskarka wielofunkcyjna nadaje się do zaciskania, zdejmowania
izolacji i przycinania wtyków męskich 8P (RJ45), 6P (RJ12/11) i 4P
(RJ10) złączy męskich i kabli.
Wbudowane ostrza zapewniają bezproblemowe obnażenie przewodu
i obcięcie końcówek.

Zaciskarka modułowa RJ12 6/6 (6P6C)
Zaciskarka nadaje się do zaciskania modułowych wtyków DEC z
zapadką.

Zintegrowany próbnik kabli
Dzięki zintegrowanemu testerowi, jakość połączenia można
sprawdzić natychmiast po zaciśnięciu. Wszystkie trzy wtyki męskie
pasują do gniazd.

Testowanie LED
Każde złącze ma własny układ pinów. Układ białych oznaczeń (1 - 8
+G) jest wykorzystywany do testowania układu pinów RJ45. Żółty
rząd (1 - 6) odpowiada RJ11 a zielony (1 - 4) złączu męskiemu RJ10.
Podczas testu, czerwone diody przebiegają przez odpowiednie piny.
Na przykład, podczas testowania wtyku męskiego RJ10, czerwona
dioda zaczyna od zielonej 1 (jedynki).
 

Uwaga
 

Zaciskarka ma mechanizm zapadkowy zapobiegający
przypadkowemu zaciśnięciu bądź rozwarciu. Działanie mechanizmu
jest sygnalizowane pięcioma wyraźnymi kliknięciami. Po piątym kliku,
zaciskarka rozwiera się po ściśnięciu uchwytów.

 

Numer artykułu 90511
 

 EAN: 4043619905119
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Blister

 

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich
właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

www.navilock.de
90511

1 / 4
26.08.2022



Śruba zamontowana na uchwycie pozwala na rozwarcie w dowolnej
chwili.

Próbnik sieci
Baterie są umieszczone w uchwytach szczypiec. Potrzebne są
baterie 3 x LR44, nie ma w zestawie.
 

 

Szczegóły techniczne

Szczypce metalowa z uchwytami plastikowymi i zatrzaskiem
Wbudowany obcinacz i ściągacz
Złączna pasujące do zacisku: e.g. RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
Kolor: szary / czarny
Waga: ok. 358 g
Wymiary (DxSxW): ok. 19,0 x 6,9 x 2,2 cm

 

Wymagania systemowe

Bateria: 3 x LR44
Złącza pasujące do zacisku

 

Zawartość opakowania

Narzędzie do zagniatania
1 x zestaw ostrzy zapasowych
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Zdjęcia
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  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

358 g
 

 

   Długość:
 

  
 

19 cm
 

 

   Width:
 

  
 

6,9 cm
 

 

   Height:
 

  
 

2,2 cm
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